Aerolift - verso l'alto

Specifiche tecniche:

° Pistone con apertura verso l'alto

» Copre angoli 85°, 90° e 95°

° 32mm interasse di foratura standard

° Movimento controllato

» Compatibile con dispositivo OneTouch per applicazione con ante
senza maniglie

KIT SINGOLO

Codice Descrizione Forza Imballo
59.5K10.06.040.3000 Kit AeroLift - apertura verso I'alto 40N 100 kit per scatola
59.5K10.06.060.3000 Kit AeroLift - apertura verso I'alto 60N 100 kit per scatola
59.5K10.06.080.3000 Kit AeroLift - apertura verso I'alto 80N 100 kit per scatola
59.5K10.06.100.3000 Kit AerolLift - apertura verso ['alto TOON 100 kit per scatola
59.5K10.06.120.3000 Kit AeroLift - apertura verso ['alto 120N 100 kit per scatola
Imballo in kit composto da:

o [ pistone a gas Aerolift apertura verso I'alto

e ] attacco per mobile

e [ attacco per anta legno

e 1 attacco per profilo in alluminio

o 5 viti autofilettanti (&3.5x15 mm

o 2 viti autofilettanti testa piatta ¥3.5x15 mm

o [struzioni di montaggio

IMBALLO INDUSTRIALE

Codice Descrizione Forza Imballo
59.5100.06.040.3010 Aerolift pistone a gas — apertura verso I'alto 40N 1000 pezzi per scatola
59.5100.06.060.3010 Aerolift pistone a gas — apertura verso l'alto 60N 1000 pezzi per scatola
59.5100.06.080.3010 Aerolift pistone a gas — apertura verso |'alto 80N 1000 pezzi per scatola
59.5100.06.100.3010 Aerolift pistone a gas — apertura verso l'alto 100N 1000 pezzi per scatola
59.5100.06.120.3010 AerolLift pistone a gas — apertura verso |'alto 120N 1000 pezzi per scatola

59.5ASP.05.000.00

Attacco per mobile (senza codoli)

1000 pezzi per scatola

59.5ASP.05.000.0A

Attacco per mobile con codoli

1000 pezzi per scatola

59.5ALP.05.000.00

Attacco per anta legno

1000 pezzi per scatola

59.5AAP.05.000.00

Attacco per profilo in alluminio

1000 pezzi per scatola

59.5AAP.05.000.0A

Attacco per profilo in alluminio con viti Euro

1000 pezzi per scatola

Attacco per mobile
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Attacco per anta legno

Attacco per profilo in alluminio



Applicazione con apertura verso l'alto:
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Applicazione OneTouch:
Con magnete e cerniere push
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Con versione a spinta e cerniere standard

240+ A

Per tutti i dettagli tecnici dei
dispositivi OneTouch vedere
da pag. 144 a pag. 147.

Valori espressi in mm . 185



Aerolift - a ribalta

Specifiche tecniche:

* Pistone con apertura a ribalta

* Angolo 90°

° 32mm interasse di foratura standard

° Movimento controllato

» Compatibile con dispositivo OneTouch per applicazione con ante
senza maniglie

KIT SINGOLO

Codice Descrizione Forza Imballo
59.5K20.06.060.3000 Kit AeroLift — a ribalta 60N 100 kit per scatola
59.5K20.06.080.3000 Kit AeroLift — a ribalta 80N 100 kit per scatola
59.5K20.06.100.3000 Kit AeroLift — a ribalta 100N 100 kit per scatola
59.5K20.06.120.3000 Kit AeroLift — a ribalta 120N 100 kit per scatola

Imballo in kit composto da:

e 1 pistone a gas AerolLift apertura a ribalta

e | attacco per mobile

e | attacco per anta legno

e ] attacco per profilo in alluminio

o 5 viti autofilettanti @3.5x15 mm

e 2 viti autofilettanti testa piatta ?3.5x15 mm
e [struzioni di montaggio

IMBALLO INDUSTRIALE

Codice Descrizione Forza Imballo

59.5200.06.060.3010 Aerolift pistone a gas — a ribalta 60N 1000 pezzi per scatola
59.5200.06.080.3010 Aerolift pistone a gas — a ribalta 80N 1000 pezzi per scatola
59.5200.06.100.3010 AerolLift pistone a gas — a ribalta 100N 1000 pezzi per scatola
59.5200.06.120.3010 AerolLift pistone a gas — a ribalta 120N 1000 pezzi per scatola
59.5ASP.05.000.00 Attacco per mobile (senza codoli) - 1000 pezzi per scatola
59.5ASP.05.000.0A Attacco per mobile con codoli - 1000 pezzi per scatola
59.5ALP.05.000.00 Attacco per anta legno - 1000 pezzi per scatola
59.5AAP.05.000.00 Attacco per profilo in alluminio - 1000 pezzi per scatola
59.5AAP.05.000.0A Attacco per profilo in alluminio con viti Euro - 1000 pezzi per scatola
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Applicazione a ribalta:

240 + A

Applicazione OneTouch:

Compatibile con tutti i dispositivi OneTouch della gamma FGV.
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240 + A

Fissaggio dell’anta h

Per tutti i dettagli tecnici dei
dispositivi OneTouch vedere
da pag. 144 a pag. 147.

Valori espressi in mm . 187





